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Uvod

Tento dokument podrobné popisuje technické a kvalitativni pozadavky, které musi kazdy porad, vyrdbény
v CT ¢&i do CT dodavany na zékladé libovolného smluvniho vztahu, splfiovat a zarover stanovi zavazné
povinnosti vyrobnich $tabu z hlediska pouZzitych technickych prostredkd.

Nedodrzeni téchto podminek zamezuje archivaci poradu.

Uvedené technické pozadavky musi splfiovat veskeré vyrabéné ¢i dodavané programy bez ohledu na zplsob
distribuce k divakovi.

Hodnoceni kvality je vysoce subjektivni, a proto zavisi na povaze programu. Nékteré pozadavky na kvalitu,
které nelze vyjadrit exaktné zméritelnymi parametry, jsou vyjadieny relativné ("primérené", "neptimérené"
atd.) a bude vZdy posuzovéano, zda budou splnéna kvalitativni ocekavani zamysleného divaka a zda vysledek

odpovida vynalozenym prostiedkim.

Pokud je v nasledujicim textu uvedeno ,po predchozi dohodé” nebo ,musi byt pfedem projednano”
znamena to, Ze pouziti popsaného zplsobu snimani, techniky ¢i zplsobu zpracovani musi byt projednano na
technologické preddvaci poradé pred zacdtkem realizace projektu a tato skutec¢nost musi byt uvedena
v pfislusSném zapisu. Pokud zapis toto vyslovné ujedndni neobsahuje, nebo se porada neuskutecni pred
zahajenim realizace projektu (v dostatecném casovém predstihu pred realizaci tak, aby bylo mozné navrzeny
pracovni postup modifikovat podle zavér( ztéto porady), neni pouZiti takového pracovniho postupu
pfipustné. U projektd vyrabénych vyhradné pro distribuci prostfednictvim datovych siti mlzZe byt
technologicka preddvaci porada nahrazena pisemnym souhlasem vykonného feditele pro digitalni produkty.

Video

Formaty

UHD

Materidl je mozné dodat k dalSimu zpracovani po pfedchozi dohodé.
Materidl musi byt potizen, postprodukovan a dodan podle nasledujici specifikace:
e Rastr 3840 x 2160 pixelli s pomérem stran 16:9
e 50 nebo 25 snimkd za sekundu neprokladané
e BarevnasoustavaY Cr Cb
e Vzorkovani 4:2:2 nebo 4:2:0
e Barevny prostor podle ITU-R BT.2100
Poutziti konkrétnich parametrd dynamického rozsahu, podrobné popsané v ITU-R BT.2100, musi byt pfedem
projednano.

Ceska televize, Kavéi hory, Na Hfebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 www.ceskatelevize.cz



http://www.ceskatelevize.cz/
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2100
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2100

() Ceska televize

HD

VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY PRO PORADY
DODAVANE A VYRABENE V CESKE TELEVIZI v2a 2

Material musi byt potizen, postprodukovan a dodan podle nasledujici specifikace:

SD

Rastr 1920 x 1080 pixeld s pomérem stran 16:9

25 snimka (50 pllsnimkd) za sekundu prokladané (1080i/25) lichy ptlsnimek prvni® (EBU systém S2)
nebo 50 snimkd neprokladané (1080p/50 — EBU systém S4).

Vzorkovani 4:2:2

Barevny prostor podle ITU-R BT.709

Tento format je kompletné specifikovan v ITU-R BT.709.

Materidl je mozné dodat k dalSimu zpracovani vyhradné po ptredchozi dohodé.
Materidl musi byt potizen a dodan podle nasledujici specifikace:

Rastr 720 x 576 pixell s pomérem stran 16:9 nebo 4:3

25 snimk (50 pulsnimk) za sekundu prokladané (576i/25) lichy pulsnimek prvni
Vzorkovani 4:2:2

Barevny prostor podle ITU-R BT.601

Tento format je kompletné specifikovan v ITU-R BT.601.

Parametry signalu

Obrazovy signdl musi optimdalné vyuZivat cely dostupny dynamicky rozsah (RGB). Pokud je signal
zpracovavan ve formé YUV, mlze dojit k vytvofeni ,nelegélnich” kombinaci, které by pfi zpétném prevodu
vytvorily signal mimo povoleny rozsah. V takovém ptipadé je nutné pfi zpracovani trvale kontrolovat, zda se
signal vyskytuje v povolenych mezich.

V praxi je obtizné vyhnout se generovani signald mirné mimo rozsah a povazuje se za rozumné povolit
malou toleranci:

komponenty RGB a odpovidajici signdl Luminance (Y) by nemély bézné prekrocit rozsah digitalnich
vzork( "Pracovni rozsah" v nize uvedené tabulce,

méfici zafizeni by mélo naznacovat vyskyt "Out-of-Gamut" aZ poté, co chyba presahne 1%
integrované oblasti aktivniho snimku.

Dalsi podrobnosti naleznete v doporuceni EBU R103.

Tabulka 1
Rozsah hodnot videosignalu (digitalnich vzorkd)
Bitova hloubka Pracovni rozsah Nejvyssi pfipustny | Nejvyssi pfenaseny
rozsah rozsah

8bitll (pouze SD) 16 -235 5-246 1-254
10 bitl 64 —940 20 -984 4-1019
1 Pokud je snimdno v mdédu 1080p/25, uklddano a zpracovavano je v modu 1080PsF/25

cas oms 20ms 60ms 80ms

1 3 4
faze pohybu
oznaceni EBU system

1080i/25 s2 540 lichych Fadku faze 1 540 lichych Fadkt faze 3 | 540 sudych fadku faze 4
1080PsF/25 540 lichych radk faze 1 || 540 sudych fadku faze 1 | 540 lichych radku faze 3 || 540 sudych Fadka faze 3
1080p/25 S3 1080 fadku faze 1 1080 fadkt faze 3
1080p/50 S4 1080 Fadku faze 1 1080 fadki faze 3 | 1080 fadku faze 4
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Vsechny signaly mimo "Pracovni rozsah" jsou popsany jako ,error gamut”. Signdly nemohou prekrocit
"Nejvyssi prenaseny rozsah" a proto (pokud by se v signalu vyskytly) budou ofiznuty.

Finalizované porady nesméji obsahovat Urovné videa mimo ,,Pracovni rozsah”.

Barevné "legalizatory" by mély byt pouzivany opatrné, protoze mohou vytvaret artefakty v obraze, které
jsou rusivéjsi nez chyby v rozsahu, které se pokouseji opravit. Doporucuje se, aby nebyly "legalizovany"
obrazové signaly drive, nez je dokonceno veskeré zpracovani signalu.

Obrazovy signdl nesmi obsahovat subjektivné pozorovatelné vady, jako jsou napf. Sum, neostrost, neklid,
digitalni artefakty, geometrické zkresleni, zkresleni barevného podani, vinétaci, necistoty z objektivu apod. a
musi optimalné vyuzivat cely dynamicky rozsah.

HDR

Signaly se zvétsenym dynamickym rozsahem nelze v CT zpracovdvat. Vyjimkou je akvizice naro¢nych
projektd dramatické tvorby, kde musi byt konkrétni pracovni postup vidy pfedem projednan.

AKkvizice

Kamera

Pro posouzeni vhodnosti kamer se pouziva EBU R118. Kamera musi vZdy splfiovat minimdlné pozadavky ,HD
Tier 2L“, pro narocné projekty dramatické tvorby ,,HD Tier 1“.

DSLR

DSLR kamery jsou pripustné pouze pro snimdni v rezZimu ,time-lapse”, tvorbé animovanych film0, nebo po
predchozi dohodé pro snimani v nebezpecnych lokalitach nebo jako skrytad kamera.

Po prfedchozim projednani je mozZné jejich uZiti pro studentské nebo nizkorozpoctové projekty bez ambici
stat se archivni poloZzkou trvalé hodnoty.

Drony a dalkové ovladané kamery

Kamery a fotoapardty pfipojené k témto zafizenim musi splfiovat poZzadavky EBU R118, pokud neni pfedem
projedndna vyjimka z tohoto pravidla.

Pokud nema dron nebo vzdalené zafizeni dostatecné stabilizatory obrazu, doporucuje se, aby snimaci prvek
mél vyssi rozliSeni, nez je potrebné pro umoznéni elektronické stabilizace béhem postprodukce.

Producent musi zajistit, aby drony a jiné dalkové ovlddané kamery, pokud jsou pouzivany na tzemi Ceské
republiky, byly fizeny pouze vyskolenymi piloty s platnym opravnénim pofizovat zaznamy pro komeréni
pouziti, ktefi musi dodrzovat platné pravni normy a predpisy platné pro provoz tohoto typu zafizeni. Pfi
nataceni v zahranicni je vidy nutné se pfedem seznamit s mistné platnymi predpisy a ridit se jimi.

Kinematograficky film

Jako akviziéni format je akceptovan 35mm negativni film (2 nebo 3 perf.) citlivosti 250 ASA a niZzsi.

Postprodukce

Projekty musi byt nastaveny na praci v proklddaném (PsF) reZzimu. Elektronicky generované pohyblivé
efekty, grafika, pohyblivé titulky apod. musi byt i v pfipadé PsF materialu generovany a do projektu vlozeny
jako prokladané, aby se zabranilo nepfijatelnému stroboskopickému efektu.

Kodeky

Je nutné minimalizovat pocet datovych konverzi (zmén kodeku) béhem postprodukce. Neni-li mozné
natoceny material zpracovavat ptrimo, je Zaddouci jej pred zpracovanim prevést do formatu, ve kterém bude
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finalizovan, nebo po predchozim projednani pouZit metodu prace ,off-line” nad ,low-res” pracovnim
materidlem.

Prevody snimkové frekvence

Aby nedoslo k degradaci obrazu, méla by se pro konverzi snimkové frekvence pouzivat zafizeni vyuzivajici
systém detekce a kompenzace pohybu (Motion Predictive nebo Motion Vector Conversion).

Preferovany zpUsob prevodu filmu 24 fps (véetné 23,976 fps) na 25 fps je zména rychlosti. Pfi tomto
zpUsobu je tfeba vénovat nalezitou pozornost Upravé zvukové stopy.

Doporucené metody prevodu:

e 24 fps a24/1.001 fps na 25 fps —zména rychlosti.
e 24 fps a24/1.001 fps na 50 fps —zména rychlosti a zdvojeni snimk.
e 30fps a30/1.001 fps na 25 fps —,Motion Compensated” konverze.
e 30fps a30/1.001 fps na 50 fps —,Motion Compensated” konverze.
e 60 fps a60/1.001 fps na 25 fps — nedoporuéeno?.
e 60 fps a60/1.001 fps na 50 fps — ,Motion Compensated” konverze.

Pomeér stran

Obraz musi vypliovat obrazovku 16:9 v obou smérech bez geometrického zkresleni.

Po pfedchozi dohodé mohou byt povoleny nasledujici vyjimky.

Cinemascope

Filmy s pomérem stran 2,39:1; 2,35:1; 1,85:1 musi byt umistény uprostfed aktivniho obrazu 16:9 bez
geometrického zkresleni, doplnéné do plného formatu cernymi pruhy (letterbox).

Standard cinema
Filmy a porady natocené ve formatu 1,37:1 nebo 4:3 musi byt umistény uprostied aktivniho obrazu
16:9 bez geometrického zkresleni, doplnéné do plného formatu cernymi pruhy (pillarbox).

Projekty vyrabéné vyhradné pro distribuci prostrednictvim datovych siti

U téchto poradl musi byt vidy zajiSténo, aby je bylo moZné ulozZit do standardniho archivniho
ulozisté a obsah vyuzit pfi vyrobé dalsich poradd.

Archivni materialy

Archivni materidly musi splfiovat vSechny technické pozZadavky v tomto dokumentu, vcéetné up-
konvertovanych, je-li to relevantni.

Archivni material musi byt prevzat z nejlepsiho dostupného zdroje a pfed jeho pouzitim musi byt provedeno
primérené restaurovani (Cisténi, korekce expozice a barev, oprava drop-outu, korekce zvuku...).

Up-konvertované SD materidly

Zvlastni pozornost je potfeba vénovat up-konverzi SD materidld a pouZivat pouze up-konvertory nejvyssi
kvality, aby byla zachovdna maximdlni moznd kvalita obrazu. Obecné plati, Ze obraz standardniho rozliseni
po pfevodu do HD nemusi vypadat horsi neZz origindl, pokud je prevodu vénovana nalezitd péce.
Z uvedenych ddvodl se nedoporuduje pouzivat konverzni utility, které jsou soucasti béznych stfihovych
program.

2 PFevod 60 fps >> 25 fps interlaced je nedoporuéeny, ale za jistych okolnosti akceptovatelny (,,Motion compensated®),
prevod 60 fps >> 25 fps progressive je nepfipustny.
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Aktivni ¢ast obrazu SD zacind a kondi mezi pllsnimky poloviénim fadkem. Tuto ¢ast je pfi konverzi nutné
odstranit, aby se zabranilo blikani obrazu.

Pro up-konverzi je nutné pouzit pouze aktivni ¢ast obrazu, vSechny signaly obsazené v zatemnovacim
intervalu (VITC, spinaci a méfici signdly...) musi byt odstranény.

Pomeér stran

Archivni material, ktery neni ve formatu 16:9, musi splfiovat nasledujici:

e mizZe mit pomér mezi 4: 3 a 16: 9, ale musi mit konzistentni Sitrku mezi sekvencemi;

e musi byt vrdmu 16: 9 umistén centralné, pokud neni doplnén grafickymi prvky;

e nesmi vykazovat zddné geometrické zkresleni;

e musi mit Cisté a ostré okraje (tj. Jakékoli artefakty na hranach nebo necistoty z filmové okenicky
musi byt odstranény);

e musi byt mimo oblast aktivniho obrazu ¢erna, pokud neni doplnén grafickymi prvky.

Bezpecna oblast

Jakékoliv titulky nebo text na obrazovce, které jsou jiz v archivnim materialu, by mély byt pokud mozZno
zachovany v bezpecné oblasti titulku.

Pouziti materialu s malym rozliSenim

Mnozstvi materialu s nizSim rozliSenim, nez je nativni rozliSeni poradu, nesmi presdhnout 25% celkové
stopaze dila. Takovy material nesmi tvorit dlouhé souvislé pasaze a musi byt vhodnym tvlréim zplsobem
stylizovdn, aby nedochdzelo k degradaci celkového vyznéni poradu. Vyjimka z tohoto pravidla musi byt
dramaturgicky Géelnd a odGvodnéna a musi byt pfedem projednana.

Za material s malym rozliSenim jsou povazovany nasledujici formaty:

e HDV od vsech vyrobct

e Vsechny kodeky s bitovymi rychlostmi pod Urovnémi uvedenymiv EBU R118 pro HD Tier 2L;
e Kamery, které neodpovidaji pozadavkim EBU R118 pro HD Tier 2L;

e Materidl generovany nebo zpracovany na zafizeni se 720 radky;

¢ Film, ktery nespliiuje poZzadovany standard (16mm a horsi).

Vyjimkou z limitu stopdaZe jsou porady dodavané a primarné uréené pro Sifeni prostfednictvim datovych siti
s omezenou propustnosti. Pokud je takovy material archivovan, musi byt vhodnym zplsobem preveden do
parametrq, spliujicich technické pozadavky na archivni material.

3D

3D materialy nelze v CT zpracovavat.

Bezpecna oblast pro text na obrazovce

Cely text na obrazovce musi byt jasny a cCitelny a musi se nachazet v uréenych bezpecnych oblastech.
Veskeré velikosti pisma musi byt po konverzi do SD ¢itelné. Podle uvazeni CT mohou byt z tohoto pozadavku
vynaty nékteré porady, jako jsou napr. nékteré celovecerni filmy uréené primarné pro kinodistribuci.

Velikost textu

Minimalni vyska textu je 40 radka (pro HD rozliseni). Tato minimalni velikost zohlednuje poZadavek, aby text
byl citelny a nejméné 20 fadkud vysoky po konverzi do SD rozliseni.

Podtitulky

Podtitulky jsou akceptovany ve formatu STL podle dokumentu EBU Tech.3264 a v jejim duchu vytvoreném
souboru typu STL. Pouziti jinych formatd podtitulkovych soubord musi byt pfedem dohodnuto a musi to
vZdy byt format, ktery je zpracovatelny v programu FAB Subtitler Profesional 7.
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Dialogové titulky musi byt bez pravopisnych a gramatickych chyb a museji byt vhodné ¢asované, aby byly
pohodIné Citelné. Titulky museji byt také jasné viditelné po celou dobu; pokud jsou titulky umistény nad
oblasti obrazovky, kterd ma stejnou barvu jako pismo, musi byt pouZito kontury nebo stinovani (nebo oboji)
a zvolenda forma titulkd by méla byt dodrZzena v ramci celé stopaZze poradu. Pocatek zobrazeni zadného
z titulk@ nesmi byt umistén v intervalu 1 -15 frame od kamerového stfihu.

Tabulka 2

Rozméry bezpecné oblasti pro HD

Format obrazu Rozméry bezpecné oblasti (%) Rozméry bezpecné oblasti (pix)
16:9 90% Sitky obrazu | 96 - 1823
90% vysky obrazu 54 - 1025
4:3 67,5% Sirky obrazu | 312 - 1607
90% vysky obrazu 54 -1025
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Audio

Dramaturgie

Vysilatelé dostdvaji mnoho stiznosti na nesrozumitelny dialog. Uvédomte si, Ze divak pofad nevidél
mnohokrat pred vysilanim ani necetl scénar. Je zodpovédnosti producenta zajistit, aby byl dialog pro divaka
snadno srozumitelny.

Ve snaze Celit opravnénym a opakovanym stiznostem divakd, bude Ceskd televize nadéale poklddat
za zpUsobilé k dalsimu zpracovani ¢i k odbaveni pouze porady, u kterych jsou v jejich findlni verzi
respektovana dale uvedena pravidla.

Zvukovy doprovod necht disponuje ve své vysledné podobé vyvazenym pomérem slova, hudby a ostatnich
zvukovych sloZek, je prosty rusivych projev( jako je Sum, brum, kolisani vysky ténu, zkresleni a nezadoucich
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artefaktl kédovaciho procesu. Musi byt obsahové v korelaci s obrazem, nesmi obsahovat pasaze, které jsou
vlivem chybéjicich, nebo naopak nadbytecnych, zvukovych elementd v rozporu s obrazovou slozkou.

Je nutné minimalizovat pocet zvukovych pland uzitych v TV poradu a dialog a komentar povaZzovat
za dominantni slozku. Pomér ostatnich volit tak, aby nedochazelo k maskovani reci.

Kombinaci hudebniho podkresu a dialogu, ¢i komentare, Ize u televiznich poradi uZivat pouze v ptipadech,
kdy to ma své dramaturgické, ¢i umélecké opodstatnéni. | tehdy, je-li uziti podkresové hudby nezbytné, je
tfeba dodrzovat tato pravidla:

e UzZivat nizkou hladinu hudby, je-li kombinovana s feci

e Brat ohled na kvalitu dialogu, ktery je hudebné podkreslovan

e Vyhybat se vokalni a pfilis dynamické hudbé v podkresové roli

e Brat ohled na to, Ze nékteré typy sdlovych nastrojii nejsou v urcitych interpretacich vhodné pro
podkres mluveného slova (klavir, trubka, perkuse, bici).

Porady orientované na seniory by mély byt zvukové kompilovany obzvlasté citlivé, nebot problém poklesu
srozumitelnosti nardsta cca od padesati let véku divaka.

Porady ozvucované multikandlové je nutné kontrolovat z hlediska srozumitelnosti v nizSich formatovych
rezimech (stereo, mono).

Sporné pfipady dodrZeni srozumitelnosti budou vzdy posuzovany na malém zvukovém monitoru ve formatu
mono. Tuto okolnost by mé&l mit zhotovitel televiznich pofad( pro CT na paméti a provadét kontrolu tohoto
typu béhem zvukové kompilace.

Hlasitost

Porady museji byt kompilovany tak, aby odpovidaly EBU R128.

Pripustné parametry platné a mérené v celé stopdzi poradu jsou: Hladina hlasitosti (Programme Loudness) -
23.04/-1.0 LUFS, Dynamicky rozsah (Loudness Range) < 18 LU, maximalné pFipustna $pi¢kova uroven signalu

(Maximum True Peak Level) < -3.0 dBTP. DodrZeni poZadovanych parametrl je nezavislé na pouZzitém
zvukovém formatu stereo ¢i MCH a predpoklada uziti hradlové hodnoty (Relative Gate) -10 LU.

Doporucujeme drzZet se pfi finalizaci zvukové stopy doporucéeni popsanych v, BEST PRACTICE GUIDE SOUND
MIXING FOR BBC PROGRAMMES*“

Méreni

Indikdtory musi odpovidat specifikacim v EBU Tech 3341. Porady musi byt mérfeny pomoci rezimu EBU
Integrated (I) a méreni musi byt aplikovano na celou stopdaz pofadu (EBU Tech 3343).

Parametry signalu

Zvukovy signal musi byt digitalizovdn v souladu s doporucenim EBU R85, tedy vzorkovaci frekvenci 48 kHz, v
bitové hloubce 24 bitl, v celém vyrobnim procesu zpracovavan a do souborové podoby mapovan, v
nekomprimované podobé.

Casovani
V ramci celého materidlu nesmi byt ¢asovy posun mezi obrazem a zvukem subjektivné postiehnutelny a

podle doporuceni EBU R37 nesmi presahnout 40 ms v pripadé predbihani zvuku a 60 ms pfi zpoZzdéni zvuku
za obrazem.

Monofonni zvuk

Monofonni zvuk, musi byt zaznamenan ve stereofonni stopé jako dualni mono, aby mohl byt zpracovan a
Siten stereofonni prenosovou cestou. Identické monofonni signdly v obou stopach nesméji vykazovat
uroviiovou odchylku presahujici 1 dB a fazovou odchylku 15 stupnt / 10 kHz.
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Stereofonni zvuk

Stereofonni reiim je v CT zakladnim zplisobem &ifeni zvukové slozky pofadu a pofad musi obsahovat
samostatnou korektni stereofonni zvukovou stopu i v pfipadé, Ze je vybaven prostorovym zvukem.

S ohledem na nutnost kompatibility s mono signalem u stereofonnich poradd nesmi fazovy rozdil mezi
kanaly v delsim ¢asovém intervalu presahnut 902 v celém pdsmu.

Prostorovy zvuk
Je akceptovan prostorovy zvuk ve formatu 5.1+2 s rozloZenim kanald podle ITU R-BR 1384 v pofadi L—R—C
—LFE —Ls — Rs — Lo — Ro.

Prostorovy zvuk musi byt kompilovan s malou dynamikou vhodnou pro poslech v domacnosti. Pouziti
zvukové stopy urcené pro kinodistribuci je neptipustné. | kdyZz technicky je vidy odbavovan signal 5.1, je
preferovano, aby TV mix byl ve formatu 5.0, tedy ,,LFE MUTE".

Podpora handicapovanych

Doddvané materidly, reprezentované doplnkovymi soubory pro ucel podpory handicapovanych, musi mit
tuto podobu:

Podtitulky (Subtitles)
Format skrytych titulkd uréenych pro odbaveni musi odpovidat standardu EBU Tech 3264-E.

Obsah souboru skrytych podtitulkll musi adresné a formatové odpovidat dodavané programové esenci bez
nutnosti dalSiho zasahu do jeho obsahu.

Podkladové soubory pro vyrobu skrytych podtitulkd na pracovistich v CT museji byt ve formatu
akceptovaném programem ,FAB Subtitler 7 Standard”, nejlépe jako strukturovany text ve formatu Prosty
text, nebo Word 97-2003 s fadky zakonéenymi znaky CR/LF a kédovanim jazyka WIN CP 1250 nebo Unicode
UTF-8.

Zvukovy popis (Audio description)

Zvukova stopa zvukového popisu je akceptovana pouze v podobé AD only, tedy nikoliv kompletni mix, nybrz
obsahové komentaF zvukového popisu. Casova vazba na programovou esenci je pfima, bez uiti ofsetu.
Soubor WAW musi byt vidy vyroben s kddovanim audiosigndlu PCM mono 48 kHz/24 (16)bit, a musi mit
identickou stopdz, jako vysilaci Cistopis (pfesné na 1f), coz je nezbytnd podminka pro naslednou
synchronizaci.

Souborovy format

Nazvy souborti

Nazev souboru musi jednoznacné identifikovat konkrétni material a nesmi obsahovat Zadné znaky
s diakritikou. Pro nazvy soubor( je pfipustné pouZivat pouze velkd a mala pismena anglické abecedy, Cislice
a znaky . (tecka) a _ (podtrzitko), tedy znaky (dekadicky) 48-57, 65-90 a 95-122 zakladni ASCII tabulky.
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Tabulka 3
4 4 o 7 /7 7 v o X
Format datovych soubort pro vysilani poradu v CT
: obraz zvuk
datovy - -
. . oy Y . snimkovy . vzorko-|
nazev kontejner| kmitocet pocet|vzork.[ rozmér L prokl. / |poéet ., |pocet
. kodek o . kmitocet kodek| vani o
[Mbit/s] bitt |barvy [pixel] neprokl. | stop bitd
[Hz] [kHz]
HD MPEG MPEG-2
422 Long- |MXF OP1la 50 422P@H 8 4:2:2 (1920 x 1080 25 interlaced 8 PCM 48 24
GOP L
HD MPEG MPEG-2
420 Long- |MXF OP1la 50 MP@HL 8 4:2:0 (1920 x 1080 25 interlaced 8 PCM 48 24
GOP
HD MPEG MPEG-2
422 |- MXF OP1la 100 422P@H 8 4:2:2 (1920 x 1080 25 interlaced 8 PCM 48 24
Frame L
AVC-| .
MXF OP1la 200 AVC-I 10 | 4:2:2 |1920 x 1080 50 progressive| 16 PCM 48 24
class 100
Zluté  je vyznalen preferovany format pouzivany pfi zaznamu v oddéleni vysilaci techniky

Pfi mezinarodni vyméné (je predpoklad dal$iho postprodukéniho zpracovani v CT) jsou akceptovatelné tyto

formaty:
Tabulka 4
Czech TV Technical Specifications 25i/ 25p
1 [File Container MXF QT QT / MXF QT / MXF MXF MXF
2 |Video Codec XDCam HD 422 | ProRes 422HQ DrixHD 185 DRXHD 185X AVC- XAVC-|
DNxHD HQ DNxHD HQX
3 |Video Bitrate 50 Mb/s 184 Mbl/s 184 Mb/s 184 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s
4|CBR/VBR CBG VBR CBR CBR CBR CBG
5 |Frame Rate 25 25 25 25 25 25
7 |Resolution 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
8 |Color Sampling 4:2:2 4:2:2 4:2:2 4:2:2 4:2:2 4:2:2
9 |Interlaced / Progressive Same as Source | Same as Source [ Same as Source | Same as Source | Same as Source | Same as Source
10{Audio Codec PCM PCM PCM PCM PCM PCM
11| Audio Channels 8 16 16 16 16 16
12|Sample Frequency 48 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz
13| Audio Bit Depth 24 24 24 24 24 24
Tabulka 5
Czech TV Technical Specifications 50p
1 [File Container QT QT / MXF QT / MXF QT / MXF QT / MXF MXF MXF
2 [Video Codec ProRes 422HQ DNxHD 365 DNXHD 365X DNxHR HQ DNxHR HQX AVCH XAVC-|
DNXHQ DNXHQX
3 [Video Bitrate 367 Mb/s 367 Mb/s 367 Mb/s 1457 Mb/s 1457 Mb/s 200 Mb/s 200 Mb/s
4 |CBR/VBR VBR CBR CBR CBR CBR CBR CBG
5 |Frame Rate 50 50 50 50 50 50 50
7 |Resolution 1920x1080 1920x1080 1920x1080 3840 x 2160 3840 x 2160 1920x1080 1920x1080
8 [Color Sampling 4:2:2 4:2:2 4:2:2 4:2:2 4:2:2 4:2:2 4:2:2
9 |Audio Codec PCM PCM PCM PCM PCM PCM PCM
10|Audio Channels 16 16 16 16 16 16 16
11|Sample Frequency 48 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz 48 kHz
12|Audio Bit Depth 24 24 24 24 24 24 24
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Programové mady a prirazeni zvukovych stop finalizovanych poradi

Tabulka 6
Max. Typ zdznamu Poznamky Cislo stopy
stop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16
Cesky mix Mez.zwk
Stereo 2,5 L R L R
Original mix Mez.zwk
Stereo 1,5 L R L R
Cesky mix | Original mix
. Dual stereo B L R L R
. Cesky mix | Cesky mix
Prostorovwy zwk 6 L R Dolby E
. Original mix | Original mix
Prostorowy zwk 4,6 L R Dolby E
. Mez.zwk Mez.zwk
Prostorovy zwk 6 L R Dolby E
Cesky mix | Mez.zwk
Stereo 2,5 L R L R
Original mix Mez.zwk
Stereo 15 L R L R
Cesky mix | Original mix
Dual stereo 5] L R L R
. Cesky mix | Cesky mix Mez.zwk Mez.zwk
8 Prostorow zwik & L R Dolby E L R Dolby E
. Original mix [ Original mix Mez.zwuk Mez.zwk
Prostorow zwik 4.6 L R Dolby E L R Dolby E
, Cesky mix | Cesky mix | Original mix [ Original mix
Dual prostorovy 36 L R Dolby E L R Dolby E
. Cesky mix Cesky mix
Prostorow zwk L R| L R C LFE Ls Rs
Cesky mix | Mez.zwk
Stereo 2,5 L R L R
Original mix Mez.zwk
Stereo 15 L R L R
Cesky mix | Original mix
Dual stereo 5] L R L R
. Cesky mix | Cesky mix Mez.zwk Mez.zwk
12 Prostorowy zwk 6 L R Dolby E L R Dolby E
. Original mix [ Original mix Mez.zwuk Mez.zwk
Prostorow zwik 46 L R Dolby E L R Dolby E
5 Cesky mix Cesky mix | Original mix | Original mix Mez.zwk Mez.zwk
Dual prostorovy 36 L R Dolby E L R Dolby E L R Dolby E
. Cesky mix Cesky mix
Prostorow zwk L R| L R C LFE Ls Rs
Cesky mix Mez.zwk
Stereo 2,5 L R L R
Original mix Mez.zwk
Stereo 15 L R L R
Cesky mix | Original mix
Dual stereo 5] L R L R
. Cesky mix | Cesky mix Mez.zwk Mez.zwk
" Prostorow zwik & L R Dolby E L R Dolby E
Prostorow zvuk 46 Original mix [ Original mix Mez.zwuk Mez.zwk
W : L R Dolby E L R Dolby E
. Cesky mix Cesky mix | Original mix | Original mix Mez.zwk Mez.zwk
Dual prostorovy 36 L R Dolby E L R Dolby E L R Dolby E
, Cesky mix Cesky mix Original mix Original mix
Dual prostorowy ! L R|L R c LFE s R | L RJ|JL R _Cc LFE Ls Rs
, Cesky mix Cesky mix
Prostorow zwk L R| L R C LFE Ls Rs
Uvedené rozloZeni stop plati pro paskové nosice i datové soubory identicky.
Zluté oznacené signaly Ize odvysilat, ostatni |ze pouZit pouze pro dalsi postprodukéni zpracovani.
U nové vyrabénych porad(l neni pfipustné pouZiti Dolby E.
Je- li audio doddno jako samostatny soubor, musi mit stejnou stopaz jako obrazova stopa, ke které nélezi.
Poznamky:
1 Vysilatelné stopy 1,2 v pripadé dila opatifeného ¢eskymi titulky vysilaného v plvodnim znéni.
2 Vysilatelné pouze stereo ze stopy 1,2
3 Dual nevysilatelny - Ize odvysilat pouze jednojazycné ze stop 1-4
4 Vysilatelné stopy 1,2,3,4 v pfipadé dila opatfeného ceskymi titulky vysilaného v ptivodnim znéni.
5 MuZe byt i mono signal. Musi byt zaznamendn vZdy v obou stopach pfislusného paru ve shodné amplitudé a fazi.
6 "Stream Dolby E musi odpovidat specifikaci:

e AES 3 stream znacen jako non-audio podle SMPTE 337M

e Preferovany format 5.1+2 - 25fps - 20bit"
7 Dual nevysilatelny - Ize odvysilat pouze jednojazyéné ze stop 1-8
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Timecode

Timecode prvniho snimku materialu musi byt nastaven v. MXF Material package timecode, MXF Source
package timecode a jednotlivych Video a Audio stopach. Tento timecode musi byt pro vSe zminované
identicky, kontinudlni a o stejné stopazi a framerate, VITC pfipadné DVITC nesmi byt pfitomen.

Metadata

Preddvany material musi byt doprovazen sadou nezbytnych tGdaja, t.zv. mandatornich metadat. Témi jsou:
. Ndzev organizace, kterd program vyrobila

o Prava k poradu a rok vyroby (copyright)

o Nazev programu (véetné Cisla dilu, podtitulu)
o Zacatek programu (udaj v TC)

o Konec programu (udaj v TC)

o Standard a format obrazu

o Barevny status

o Pfitazeni zvukovych stop

. IDEC

o Formdt audio a pfifazeni zvukovych stop

Forma dodanych metadat:

o Textovy soubor pfifazeny k programové esenci v souborové i streamové podobé prostrednictvim
vhodné identifikace (neumoznuje-li ulozeni metadat pfimo pouzity datovy kontejner).
o Je-li soubor dodan na fyzickém nosici dat, potom obal nosice i vlastni nosic¢ (pokud to jeho povaha

umoziuje) musi byt opatteny Stitky, které jsou oba vyplnény identicky. Nedilnou soucasti je také ,Soupiska
videozdznamu“ obsahujici poZadovand metadata v ,papirové” formé. Pokud je nosi¢ i obal jednoznacné
identifikovdn signaturou, neni poZadovan dalsi popis na Stitku nosice.

Usporadani zaznamenanych signali
Porady dodané v souborové podobé musi obsahovat pouze programovou esenci (soubor zacind prvnim
snimkem a konc¢i poslednim snimkem poradu). Pocatec¢ni timecode poradu musi byt 10:00:00:00.

Porady dodavané na nosi¢i XDCam musi byt usporadany podle tabulky 6 a zd&znamovy stroj musi mit pfi
zapisu nastaven parametr ,NAMING FORM* na hodnotu ,,C****“ nikoliv na ,Free”.
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Tabulka 7

XD CAM - cely porad na jednom nosici, nebo prvni ¢ast poradu

MXF klip IN out DUR Obsah klipu

C0001 09:59:00:00 09:59:29:24 00:00:30:00( Test pruhy

C0002 09:59:30:00 09:59:59:24 00:00:30:00| Cerna

C0003 10:00:00:00 10:59:16:24 00:59:17:00| Porad

C0004 10:59:17:00 10:59:46:24 00:00:30:00| Cerna konec 30sec

XD CAM - druhad ¢ast poradu

MXF klip IN ouT DUR Obsah klipu

C0001 19:59:00:00 19:59:29:24 00:00:30:00| Test pruhy

C0002 19:59:30:00 19:59:59:24 00:00:30:00| Cerna

C0003 20:00:00:00 20:59:16:24 00:59:17:00| Potad

C0004 20:59:17:00 20:59:46:24 00:00:30:00| Cernd konec 30sec

XD CAM s vice porady na jednom nosici

MXF klip IN ouT DUR Obsah klipu

C0001 09:59:00:00 09:59:29:24 00:00:30:00| Test pruhy

C0002 09:59:30:00 09:59:59:24 00:00:30:00| Cerna

C0003 10:00:00:00 10:21:59:24 00:22:00:00| Porad 1

C0004 10:22:00:00 10:22:59:24 00:01:30:00| Cerna mezi porady musi mit minimalné 20 sec
C0005 10:23:00:00 10:42:59:24 00:20:00:00| Potrad 2 musizacinat od celé minuty

C0006 10:43:00:00 10:43:29:24 00:00:30:00| Cerna konec 30 sec

Duplikacni a archiva¢ni material

U porad(, u kterych je predpoklad, Ze se stanou archivni polozkou trvalé hodnoty, je nutné vytvofit zalozni
soubor nebo nosi¢ obvykle v nejvyssi dosazZitelné kvalité, ureny jako zaloZzni kopie pro budouci vyuZiti.
Konkrétni technické parametry tohoto materidlu musi byt domluveny na technické predavaci poradé a
v plném rozsahu dodrzeny.

Kontrola kvality

Aby byly dodrieny Ceskou televizi pozadované technické standardy vyroby a aby byly ziskany informace o
kvalité pti prejimani dodanych poradu, probihd kontrola kvality ve tfech krocich. Ke kazdému kroku nalezi
soubor testl, ktery vychazi z doporuceni AS - 11 DPP (Digital Production Partnership) pro mezinarodni
vyménu poradd.

Kontrola formatu souboru

Tato kontrola je provadéna automatickym QC zafizenim ("analyzatorem"). VSechny kontrolované programy
musi splnit testy uvedené v tabulce 7 tohoto dokumentu.

Kontrola obsahu automatickym zafizenim pro kontrolu kvality (QC)

Soubor testl vychazi z doporuceni DPP s odkazy na doporuceni EBU a je uveden v tabulce 8. Vysledkem
kazdé kontroly je spInéni nebo nesplnéni kriterii testu. Souhrnna informace o prlchodu &i selhani testl s
udanim casového kodu kazdé chyby je zapsana do protokolu QC. Jako prvni se pred zahdjenim testl dle tab.
8 kontroluje soulad s parametry uvedenymi v tab. 4, 5 a 6 tohoto dokumentu. Pokud nejsou tyto parametry
dodrzeny byt v jediném z nich, je porad vyhodnocen jako nezplsobily a dalsi testy se neprovadi.
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Testy se déli na ty, u kterych je splnéni povinné, déle technicka varovani a redakéni upozornéni.

e Povinné:
Pfi nesplnéni testd oznacenych jako povinné, musi dojit k opravé prislusné chyby. Opravu provede
dodavatel poradu, pfipadné po dohodé dojde k opravé v postprodukci.

¢ Technicka upozornéni:
U testd, jejichz selhanim je technické upozornéni, by méla byt mista selhani testu prezkoumana a mélo by
dojit k opravé, pokud to bude moziné. Tyto problémy mohou mit technické pfriciny, které mohou byt
opraveny. Pokud je opravit nelze, nebo jsou soucasti jakéhokoli imysiného video nebo audio efektu, musi
byt tato mista zaznamenana s ¢asovym fidicim kédem v protokolu QC.

e Redak¢ni upozornéni:
Tato upozornéni odkazuji na problémy, které mohou byt sledovanim poradu pro divaka nepfijatelné. V
nékterych pripadech mohou vsak byt nevyhnutelné. Tato upozornéni je nutné zkontrolovat, a pokud bude
rozhodnuto pfijmout je bez opravy, musi byt zaznamenana s ¢asovym tidicim kddem v protokolu QC.

Kontrola poradu skolenou obsluhou na technickém pracovisti

Pracovisté musi byt k tomuto ucelu vybaveno odpovidajicim monitorem, poslechovou soustavou a
méricimi piistroji. Vysledkem této kontroly je posouzeni, zda jsou u poradu splnény kvalitativni
pozadavky, nebo je ve zpravé uveden divod selhani. V prehledu jednotlivych testli viz tabulka 9 je
uvedeno, zda splnéni testu je povinné, nebo zda se jedna o technicka ¢i redakéni upozornéni.

¢ Povinné splnéni testu:
V pripadé nesplnéni nékteré kontroly (testu) oznacené jako povinna je nezbytné prislusné chyby pred
prevzetim pofadu nechat opravit.

¢ Technicka upozornéni:
Technicka upozornéni jsou obvykle technické problémy, které zatizeni automatické QC jesté nedokaze
rozpoznat (chyby poméru stran, Spatna kvalita obrazu, chyby zaostreni, asynchronni zvuk atd.). Tyto
chyby by mély byt opraveny dodavatelem nebo po dohodé v postprodukci Ceské televize. V pripadé, ze
opravu nelze provést, vady musi byt uvedeny ve zpravé o kontrole poiadu spolu s ¢asovym kédem
jejich vyskytu.

¢ Redakéni upozornéni:
Testy, u kterych je nesplnéni kritérii oznaceno jako redakcni upozornéni (napft. ticho, chyby v titulcich
nebo pravopisu, nestandardni format obrazu apod.), zahrnuji jevy, které mohou byt pro divaka rusivé.
Chyby by mély byt opraveny, ale pokud jsou rezijné odivodnitelné, musi byt ve zpravé zaznamenany s
Casovymi kddy.
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Tabulka 8
&)
2 o
=
gl 2| ¢ e
o 8 s i
- )5 E [=]
obis testu popis kvalitativnich .E = & |doporucena hodnota | g
Bt
pop chyb S & L a tolerance 2.
[N = - (=]
T 2| = >
L S = 2
— \%
= 3
Podle tabulky 1 tohoto
urovné videosignalu (véetné v p 0051B dokumentu (> 1% pixeld, P
barevného rozsahu) filtrovano dolni propusti podle
EBUR 103).
testovani PSE (fotosenzitivni blikéni jasu v p 0021B testovani PSE - podle offcom P

epilepsie) 2009

upozornéni na kratky ¢as pro
¢erné snimky (barevna plocha) celoplo$ny barevny nebo \ RU 0016B <2 frames \Y
Cerny snimek

upozornéni na kratky, staticky

zmrazeny obraz obraz napt. stoptrik \'4 RU 0044B <3s P
testovaci obrazce prltomn?st testovacich \ TU 0052B 0 frames \
obrazcti v programu
skenovani (video artefakty z signal by mél byt prokladany,
nespravného rezimu ale mUize obsahovat \Y TU 0038B P
skenovani) progresivni videoformaty PSF
Malé vypadky videa, naptiklad
. malé Cerné ¢tverce, které se
video dropout mohou objevit u jednoho nebo v v 00398 v
dvou snimkii.
pllsnimKy se zobrazuji v
e er . o nespravném poradi, coZ C b el . . .
potadi palsnimki zptisobuje nepifjemné chyby \% P 0041B lichy ptilsnimek jako prvni P
pohybu
uroven Izlvukove rrlllodulace Integrovana hlasitost musi byt A p 0010B 23 LUFS +1 LU P
loudness -23LUFS.

Fazové rozdily, které
chyba faze audiokanalt zpusobuji slysitelné odeéitani A P 0012B 0+90° P
signalti v mono

maximalni pfipustna
kratkodoba Spicka v A P 0084B <-3.0 dBTP P
audiosignalu

maximalni pripustnd Spickova
uroven audiosignalu

digitalni signal je "ofezany",

audio clipping zvuk bude znit zkreslens A RU | 0005B < 250ms (12000 samples) \
audio dropout kratké neumysiné digitdlni |, | py | googB <5ms v
vypadky zvuku
kategorie testu uroven splnéni testu zapis chyby
A - audio P - povinné P - povinné
V - video TU - technické upozornéni V - vyskytne-li se

RU - redakéni upozornéni
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Tabulka 9
=
@
S o o
= = Q
il 2| 2 z
S| 5| B >
. opis kvalitativnich | .2 [ ' o - S
popis testu pop 2 = S |doporucena hodnota| ¢
chyb o & 2]
on 7] Q: 'a
glel g g
3] > 2]
=< ) 251
=
=
vz Prvni okno programu musi mit Program musi zacit stopazi 10:
zatdtek programu stopaz 10:00:00:00 V| P | 01278 00: 00: 00
Ot s, b
viditelné bloky v obraze, tmavém nebo vysoce detailnim o s
f . o 9 \'4 RU 0023B hrany zptisobené Spatnou \'
artefakty kédovani pohybu, vypadaji jako ¢tverce . “ .
nebo bloky kompresi nebo $patnym
' zpracovanim videa.
CLL4 . Pozornost by méla byt
ostrost obrazu Mékké T;Eglgzmazane \'4 RU 0050B zaméfena na ostrost, ale s \
' ohledem na hloubku ostrosti.
$patnd barva nebo $patné Obrazy, zejména pl%.tove tovny, Korekce bar?Y byvr?erlnve,ely. byt
barevné korekce by mély vypadat ptirozené a \ RU 0087B | takagresivni, Ze prinasi video \
meély by byt konzistentni. Sum nebo jiné viditelné chyby.
Mnoho televizorl ofezava souél\e{iif;,gbas;i):' i{zt I?r_ee ]tS:;)a o
text v bezpecné oblasti okraje obrazu - tzv. \' RU | 0120B Py an, k2. ) ] P
"Overscan” Cist, musi byt v oblastech
’ bezpecnych pro titulky 16: 9.
Obrazy by mél Init NP ‘11
- obrazovkzx. l}\;ékte};év};ijména Telev1znvl smme].< l_)y m?] byt
chyby blankovani (.)brazu analogové archivy, mohoumit | V RU | 0015B vy;n)lflen l?ez My dltelr}Y.Ch, \
(Video Frame Size) Eerné nebo barevné hrany, zbytkd ¢erné (pripadné jinych
které mohou rusit. ’ scén) na okrajich.
Upozornéni, Ze v obraze se
‘o vyskytnuly rusivé ¢erné pruhy.
¢erné pruhy v obraze (Zahrnuje zobrazent pillar box v RU | 0015B \
nebo letter box)
PRSP Nesmi dojit ke ztraté detailti . o
rozpaii’le, prf:pal,ene nebo ve svétlych nebo tmavych \% RU 0101B Snvlmk’y b}i nemely.byt \Y
offznuté snimky oblastech obrazu prepalené nebo slité.
Spatné zpracovani obrazii pro
HD (pii jejich pridavani do
programi HD) miiZe zptisobit Konvertované snimky (videa)
kvalita provedeni konverze | chyby a ztraty kvality obrazu v v tw | 00538 by nemély mit Zadna viditelna v
videa (up conversion) porovnani s piivodni verzi. poskozeni, kterd nebyla v
Prevedeny obrazek nebo pivodni verzi viditelna.
sekvence by neméla vypadat
horsi nez pivodni verze.
Zrnité nebo "skvrnité" Snimky by nemély obsahovat
video gum obrazky. MiZe to byt v w | 00478 video $um. Filmové zrno by v
zplsobeno prilis velkym meélo byt co nejvice
ziskem snimaciho zatizeni. minimalizovano.
Primé hrany vypadaji, Ze se Snimky by nemély mit
o pohybuji nebo maji dvojité viditelné zubaté hrany nebo
aliasing cary. Statické snimky maji v v 01268 chyby viditelného vzoru v
"zubaté okraje". (alias).
Snimky by mély mit spravny
chyby poméru stran Obraz nesmi vypadat nataZeny v TU 0121B tvar, napt. 4: 3 by nemély byt v

nebo stlaceny.

natazené tak, aby vypliiovaly
16: 9.
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Gradace barev nebo stupii
jasu by mély byt " hladké" a

SnimKky by nemély mit
viditelné obrysy (kroky) mezi

konturovéni nesmi byt viditelné, Ze se tak v 00878 rdznymi drovnémi jasu nebo
déje v krocich. barev.
Zabéry s jednim snimkem . Mvell byste ¢ v,yhnout
mohou vést k obvinéni zabérim v trvani 1 nebo 2
blikajici snimky " . " TU 0128B ptlsnimky. Nahodné
podprahové reklamy” a . P " P
e zableskové snimky" musi byt
mohou byt rusivé.
opraveny
Pohyb titulkii by mél mit
progressive rollers hladky pohyb a nemél by byt TU 0087B
prilis rychly na Cteni
Interference napt. sitovy
Zakladni elektricky $um a jiné bx.’um, kabel(zva prasknu,tl,
“ - o . . R indukované rozhlasové
Sum a ruSeni ru$eni, napf. z mobilnich RU 0088B Aaoe wr v 2
telefond vysilani a dalsi rusivé zvuky by
mély byt odstranény, pokud je
to moZné.
Ticho delsi neZ 10 sekund se
ticho Useky ticha mohou zptisobit RU 0077B | zmrazenym obrazkem nebo 5
automatické poplachy 0078B sekund s ¢ernym oknem by
mélo byt uvedeno ve zpraveé.
Existuje mnoho stiZnosti na si:l(lilr()(?}s,:(:zeaiﬁ é frfl,ly :0
nesrozumitelny dialog nesrozumitelny zvukovy RU 0122B . . Lonypro
divaka, ktery nema k dispozici
doprovod . o
skript nebo prepis
Hluk pozadji, ktery je prilis
. . N . hlasity vz.hleq.em kldlalogu. To Hluk v pozadi, jako je dopravni
nevhodna hlasitost "druhého zahrnuje pridané efekty a <
o m .. - TU 0122B hluk atd., by nemél zasahovat
planu pridanou hudbu - obé jsou . S
v .. R do srozumitelnosti dialogu
Casto vnimany divaky jako
prilis hlasité
Lupance a dalsi kratké "ostré"
zvuky mohou byt velmi rusivé. . . P
lupance Velmi stary archivni zvuk by TU 0057B Je tref,l) a.OpraY,It OStr},’,’ kratk},’,.
s Sevew it zvuk "kliknuti" nebo "lupnuti
mél byt vycistén vzdy, kdyz je
to mozné.
Nesmi existovat zadna
. detekovatelna chyba A/V AV synchron by mél byt v
A/Vsync (Lip Sync) synchronizace (retnice nejsou v 00988 rozsahu+10ms.
ve zvuku a obrazu soucasné)
Zvukové tirovné, zejména Uroveti zvuku (zejména
PP M . dialog, by nemély byt tak dialogy) by neméla zptsobit,
nizka Groveni audia nizké, Ze nuti divaka ke Tu 00778 Ze si divak nastavuje hlasitost
zvySovani hlasitosti. béhem programu.
Monofonni zvuk je prijatelny a
Zvuk by mél byt normalné ocekava se v archivnim
stereo, mono je prijatelny materialu a Casto v
mono (stereo) zejména pro archiv, ale nikdy TU 0124B programech s jedinym
by nemél byt pouze na jednom dialogem. Novy material,
kanalu zejména hudba a efekty, by
mél byt stereofonni.
RozloZeni bude zaviset na Usporadani kanalt musi
rozloZeni audio kanali moznostech zvuku (napft. 2. P 0123B odpovidat popisu v
jazyk) dokumentu TP
Malé ¢asové rozdily mezi Prostorovy zvuk by mél byt
kanaly mohou zptisobit zkontrolovan pres stereofonni
f4zové koherence (zejména "phasing” nebo dokonce smésovac, abychom se ujistili,
) ruseni u divakq, kteri P 0012B Ze nedochazi k zZadnym

prostorovy zvuk)

poslouchaji program s
prostorovym zvukem na
televizorech pouze stereo

chybam, zejména mezi
stfedovym a pfednim levym a
pravym reproduktorem.
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